
      

Sonderprozess UDAK

Description du processus:
L'UDAK (cémentation à dépression / cémentation 
à pression basse) suivi d'un refroidissement au gaz 
est une variante moderne de la cémentation. Par 
rapport à la cémentation gazeuse classique suivie d'un 
refroidissement à l'huile, on profite des avantages de la 
technique sous vide accompagnée d'un refroidissement 
au gaz.

Quelles sont les branches qui en profitent? 
→ �Construction d'outils, industrie automobile, industrie 

aérospatiale

Matériaux:
→ �Aciers à outils fortement alliés, aciers résistant à la 

corrosion, ...

Caractéristiques principales:
→ �Procédé de traitement thermique adapté aux exi-

gences spéciales
→ �Cémentation des matériaux fortement alliés

Dimensions machine:
→ �Four à chambre : Max. 1.200 x 900 x 900mm

Durée du cycle:
→ �Selon les exigences applicables au composant et les 

exigences nominales

Durée du processus :
→ �Selon les exigences nominales 

Pourquoi ce processus est appliqué majoritairement?
→ �Pour l'ajusteůent des propriétés de solidité et de 

ténacité des composants aux géométries spéciales 
aux très hautes exigences. 

→ �Pour l'augmentation de la résistance à l'usure et de la 
résistance à la fatigue des matériaux hautement alliés

Traitements de surface éventuels pour un état de 
surface optimal: 
→ �Sans traces de graisses, d'huiles, de moyens de 

traitement, de couche d'étirage et de coulée
 
Informations nécessaires:
→ �Selon les exigences nominales 
→ �Matériau
→ �Dureté de la surface 
→ �Résistance à cœur
→ �Profondeur de la cémentation
→ �Prétraitements éventuels
→ �Zones de recouvrement éventuelles 
→ �Traitements postérieurs éventuels

Important:
→ �Pour assurer un bon déroulement de votre demande, 

nous vous recommandons de nous contacter au 
préalable.

Procédé spécial UDAK
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